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Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti 
dovoluje si Vás pozvat na seminář 

	Technologie měření dřevní hmoty a Softwarová podpora znalecké činnosti



Termín

9. až 10. 9. 2016 v době od 9.30 – 16:00 hod.

Místo konání

Podnikatelský inkubátor Vsetín - Maštaliska

AERV Vsetín, Horní náměstí 3, 755 01

Program semináře: 
Pátek 9.září

9:00 – 9:30 Registrace účastníků
9:30 – 10:15 hod: měření lesních porostů pro aukce dřevní hmoty nastojato (Ing. Jindřich Španihel – Foresta SG a.s., Vsetín)
10:30 – 11:30: softwarová podpora pro znaleckou činnost (Ing. Jiří Kašpar – Foresta SG a.s., Vsetín)
11:30 – 12:30 : Přestávka na oběd
12:30 – 14:00 rekonstrukce zásoby lesních porostů (Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
· principy měření vstupních dat, metodika a vyhodnocení měřených údajů, porovnání výsledků různých metodických přístupů
14:15 – 16:00 zvláštní případy znalecké praxe – využití expertních aplikací

· prezentace popisných modelů ke stanovení míry stability stromů poškozených odřeninami (Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
· snížení hodnoty dřevní hmoty a dřevní štěpky v důsledku nevhodného skladování (Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
Sobota 10. září 2016

9:30 – 11 hod: praktická ukázka měření pařezů v terénu – zásady měření vstupních údajů vzorníků a pařezů.
Vložné na seminář ve výši 700,- Kč (pátek 9.9.); 500,- Kč (sobota 10.9.), bude vybíráno při prezenci. Společnost znalců hradí vložné za své členy ze spolkových financí. Občerstvení je zajištěno. 
Prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti na e-mail: jansebera@email.cz do 5.9.2016
Srdečně zvou pořadatelé
Anotace příspěvků
Měření lesních porostů pro aukce dřevní hmoty nastojato
(Ing. Jindřich Španihel – Foresta SG a.s., Vsetín)

Příspěvek je zaměřen na seznámení s principy organizace a realizace aukce lesních porostů. Obsahem příspěvku je také popis a ukázka technologií měření lesních porostů a popisem základních principů vyhodnocení měření. 
Softwarová podpora pro znaleckou činnost

(Ing. Jiří Kašpar – Foresta SG a.s., Vsetín)

1. Ukázka výpočtu a zpracování znaleckého posudku ocenění lesních porostů a lesních a zemědělských pozemků pomocí SW Ocenění podle zákona 151/1997 o oceňování majetku, ve znění všech prováděcích vyhlášek.:

- struktura řešení SW, postup ocenění podle typu zpracování posudku a podle účelu ocenění, karta znalce, import dat LHP z různých zdrojů

- popis potřebných údajů pro ocenění jednotlivých komodit


- ukázka editace jednotlivých položek pro ocenění porostů a pozemků 

- ukázka výstupních sestav znaleckého posudku – tisk celkového posudku nebo dílčích výpočtů

2. Ukázka výpočtu a uplatnění náhrad za škody na lesích způsobených zvěří a ostatními vlivy pomocí SW VySkoL podle vyhlášky MZe č. 55/1999 a výpočet poplatku za dočasné nebo trvalé odnětí lesního pozemku podle přílohy zákona č.289/1995 Sb. o lesích:

- struktura řešení, výběr okruhu škody a přiřazení možných typů náhrad

- ukázka editace jednotlivých typů náhrad, import dat LHP z ISLH 

- popis potřebných údajů pro výpočet náhrad dle typů 

- ukázka výstupních sestav znaleckého posudku – tisk celkového protoklu nebo dílčích výpočtů

3. Ukázka výpočtu a uplatnění náhrad za újmy vzniklé omezením lesního hospodaření pomocí SW SKOL – modul Újmy omezením LH podle  vyhlášky č. 335/2006 o poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření:

- seznámení se základy shromáždění všech nezbytných podkladů k výpočtu náhrad na daném území 

- seznámení s postupem uplatnění náhrad a nejdůležitějšími kroky k náhradě újem

- struktura řešení, výběr typu náhrady

- ukázka editace jednotlivých typů náhrad

- popis potřebných údajů pro výpočet náhrad dle typů 

- sumarizace výsledků a ukázka výstupních sestav výpočtu náhrad

- zkušenosti s uplatněním náhrad za újmy vzniklé omezením lesního hospodaření

- ukázka výpočtu náhrad za újmy vzniklé omezením lesního hospodaření na konkrétních příkladech vlastnictví lesa

- využití konečných výpočtů pro lesnickou praxi, sumarizace dat a postup při uplatňování náhrad u příslušných orgánů AOPK

Rekonstrukce zásoby lesních porostů

(Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
Obsahem příspěvku je seznámení se současnými metodami rekonstrukce zásoby z měřených údajů pařezů se zaměřením na softwarovou aplikaci Hylobius. 

Příspěvek je zaměřen na:

1. popis základních metodických principů

2. popis a ukázku metodiky měření pařezů a vzorníků

3. popis metodiky vyhodnocení měřených údajů

4. test přesnosti metody vyhodnocení měřených údajů

5. využití údajů měřených registrační průměrkou
6. ukázka zpracování dat v aplikaci Hylobius (viz obrázek)

7. ukázka výstupního protokolu měření a vyhodnocení dat
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‘Skupina projektii
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Při venkovní pochůzce bude provedena ukázka měření vzorníků a pařezů s důrazem na správnost dendrometricého měření. Testy vyhodnocení dat prokázaly, že metodika při dodržení základních principů vykazuje odchylky výpočtu objemu pokácených stromů do 5%.

PREZENTACE POPISNÝCH MODELŮ KE STANOVENÍ MÍRY STABILITY STROMŮ POŠKOZENÝCH ODŘENINAMI 
(Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
Obsahem příspěvku je prezentace znaleckého případu, jehož cílem bylo stanovení stability stromů, které byly poškozeny částečným odbagrováním kořenů a odřeninami kmene. Pro stanovení výroku o stabilitě těchto stromů byl použit postup, který kombinoval popisný vývojový model růstu taxačních veličin, s modelem tvaru kmene a modelem postupu šíření hniloby v kmeni. Výše uvedený nástin postupu byl sestaven do expertní aplikace „Stem Growth Analyzer“ (Tauber 2016).
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Model vyvoje stromd
Soubor modelu vyvoje stromovych veltn *.grv
G:\Vyvoj RAD X3\Stem Growth Analyser\Data\Model VK SM.gnw
Model tvaru kmene
Soubor modelu tvaru kmene *.smf
(G:\Vyvoj RAD X3\Stem Growth Analyser\Data\S kirou\sm41-80.smf
Zdrojové data stromd

Soubor dat *.csv
G:\Vyvoj RAD X3\Stem Growth Analyser\Data\Data_Semetin_IL.csv
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Na výše uvedených obrázcích je ukázka aplikace. Na prvním obrázku je provedeno základní nastavení aplikace s vloženými modely a datovým souborem. Na druhém obrázku jsou vypočítaná data pro vývoj stromu a vývoj hniloby v kmenových profilech. Konkrétně pro strom 1, jehož tloušťka byla ve 41 letech 16,7 cm, nastane zlom kmene v 61 letech, kdy tloušťka kmene činí 24,31 cm. Důvodem je, že kritická plocha hniloby přesáhla 80 procent ve výšce 1,56 m. 

snížení hodnoty dřevní hmoty a dřevní štěpky v důsledku nevhodného skladování 
(Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví)
Obsahem příspěvku je seznámení s experimentálním postupem, jehož účelem bylo stanovení objemu dřevní štěpky, který byl dlouhodobě skladován na volném prostranství a zjištění hodnoty znehodnocení dřevní štěpky v důsledku rozkladných procesů. 

Dále bylo zadavatelem požadováno stanovení objemu hrání surového dříví cca 6 000 m3 a porovnání tohoto množství s evidenčním stavem. Dřevní hmota byla již výrazně poškozená hnilobami a částečně se rozpadala. Vzhledem k časové tísni nebylo možné využít klasického kubírování, ale byla použita metoda kubírování v hráních. Problémem bylo stanovení převodního koeficientu z prm na m3. K tomuto účelu byla vyvinuta aplikace, která na základě analýzy obrazu fotografií čela hromady stanovila koeficient uložení dřevní hmoty a v kombinaci s koeficientem sbíhavosti vypočítaného na základě analýzy tvaru kmene, bylo možné odvodit správný převodní koeficient, kterým bylo odhadnuto stávající množství dřevní hmoty v hráních.
